
针对不同需求成龙配套，处处体现专业精神

LPKF快速PCB制作系统        附件、选项和耗材

先进功能，优质零部件，高品质结构，满足更高需求

就地制作这样的PCB，实现高难和特殊加工，必需有备而行

当今电子产品，
设计极尽错综复杂之妙，结构无不精巧新奇，

LPKF ProtoMat S 系列升级包
光学识别定位装置

真空吸附工作台

空压设备

刀具、耗材......

吸尘系统



LPKF快速电路板制作系统       附件

吸尘系统

    滤芯材料

    滤芯架表面积 4,300 cm (169.3 sq. in)
玻璃纤维

    滤芯效率 100%过滤尺寸为0.5 - 0.9m的颗粒
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吸尘器自动开关

技术参数
真空压力

气流速率

耗电量

外形尺寸（宽/高/深） 

噪音

滤芯

控制

重量

最大22,500 Pa
241 m  /hour (142 cfm)
800W (230V/50Hz)
250mm/300mm/350mm
(10"/12"/14")
50 dB(A)
HEPA滤芯
软件控制
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13千克

最大21,000 Pa

1.6KW (230V/50Hz)
365mm/740mm/501mm
(14"/29"/21")
65 dB(A)
HEPA滤芯
软件控制

------

320 m  /hour (188 cfm)3

ProtoMat S系列吸尘器 ProtoLaser S/U 吸尘器

技术参数
真空压力

气流速率

耗电量

滤芯表面积

尺寸：宽/高/深 mm(inch) 
噪音

超细二级滤芯

最大20,000 Pascal 
40 l/sec (1.411 cfm)
800 W (230 V)
1,200 cm (47.2" )
300/360/400 (11.8/14.2/15.7)
50 dB(A)
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HEPA滤芯

ProtoMat X60 吸尘器

配套设施         LPKF附件选件和升级装置
LPKF快速板系统附件是主设备运行必需的配套设备、装置。请注意：附件为实现主要功能提供重要条件，不可

缺少，有些可采用国内产品替代，欢迎向我们咨询详细信息。
LPKF快速板系统选件可使设备在标准功能基础上增加或扩展其他功能，选择后可以使刻制机的使用更加方便或

使其具有某种特殊功能。
LPKF快速板系统升级装置可使设备在标准功能基础上增加或扩展其他功能，选择后可增加电路板刻制机的功能，

适合加工的材料种类更多，加工质量更好。

吸尘系统的作用就是在刻制机进行钻、铣加工时，随时保持工作台

面无纤维、无屑、无细尘。以免其影响深度限位装置正常工作，并保持环
境卫生，吸尘系统对于任何一款LPKF电路板刻制机的运行都是必需的。
LPKF 吸尘系统带超强滤芯，吸力强，噪音低，持续工作能力强。

本款吸尘器内置自动开关，与LPKF 电路板刻制机主轴同步运转和停
止，减少了人工操作的麻烦，延长了吸尘器的寿命，消除了主轴不工作时

的吸尘器噪音。适用于ProtoMat S系列和激光设备ProtoLaser S、U。

X系列吸尘系统

该型号吸尘器适用于LPKF ProtoMat X60，具有噪音低、持续工作
能力强等特点，建议配置吸尘器自动开关。LPKF ProtoMat H100标配吸
尘器（内置自动开关）。

用于控制 ProtoMat E、X系列配套的吸尘器。当主轴电机转动时，即
要进行材料加工时，开关会自动启动吸尘器，当主轴电机停止转动时，把
吸尘器关断。自动开关减少了人工操作的麻烦，也减少了不必要的噪音。



1,800W
580/290/350 (22.8"/11.4"/13.8")
440/210/290 (17.3"/8.3"/11.4")

技术参数

mm (inch)
 mm (inch)

技术参数

罐尺寸   升

最高压力 bar  (psi)  
产气量    升/分钟(cfm) 
外形尺寸  
(宽/高/深) 

重量 Kg (lb)
米 处噪音

适合设备

  mm
(inch)

4 (L )    db(A)PA4

类型
小型空压机

9
8 (116 )

360/430/360
14.2"/16.9"/14.2"

33

ProtoPlace S

大型空压机

50
10 (145)

1,000/770/390
39.4"/30.3"/15.4"

67

S103,X60,H100

技术参数
工作面积

曝光能量
电源

尺寸

重量

355 X 254 mm
4 X 15 W

230 V /Ac，50 Hz
500 X 400 X 150 mm
11.5 kg 

ProtoLaser S用

60
10 (145)
240 (8.4)

970/770/480
38"/30"/19"
90 (198.4)
83

ProtoLase S

56 (123.2)

165 (5.8)33 (1.1)

21 (46.2)

LPKF快速PCB制作系统        选件

手持式带刻度放大镜

这是在制作电路板时常用的工具之一，用来在正式刻制绝缘通道前检查
铣刀刻制出的绝缘沟道宽度和质量，以调节铣刀切入材料的深度，准确得出
需要的导线宽度。放大镜的放大倍数为60倍（另有40倍、100倍可选）并带
有刻度。

热风炉

曝光机

空压机

热风炉用于固化孔内的导电膏及加热固化阻焊膜，是采用LPKF 
ProConduct用物理方式完成孔金属化、采用ProMask 印刷阻焊的加热装置。
LPKF提供的热风炉有计时器和温度控制器。

控制

功率

外部尺寸 宽/高/深

内部尺寸 宽/高/深

计时器，温度控制器

紫外曝光机，用于阻焊或其他光敏材料的曝光。将菲林底片与预先阻焊
剂的电路板对正，放入曝光机中，紫外光会透过菲林底片上的空白（没有掩
膜图形的部位）照射阻焊层，被紫外光照射过的阻焊剂发生光反应，经烘烤
固化后形成电路板的阻焊层；而菲林底片上有掩膜图形的部分会阻挡紫外光
照射阻焊层，这些部位的阻焊剂会在下一步的显影处理中被去掉，从而形成
阻焊图形。该型号的曝光机具有曝光能量均匀一致，曝光时间短的特点，曝
光同时产生一定的压力，确保底片与PCB间无空气残留，显影后阻焊图形清
晰、完整。曝光机对于ProtoMask是必备的。

具有气动轴承垫脚或Z向气动进给装置的刻板机（如ProtoMat S103、
H100、X60等）以及贴片机等LPKF的设备在运行时，需要压缩空气。LPKF
提供的空压机可产生洁净、干燥的压缩空气，供上述设备使用，同时具有噪
音低、持续工作能力强、启动频率低等特点。




